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 Produktinformation 
    

Montagewinkel für die Installation auf 
Hutschiene/Normschiene NS 37/X nach DIN EN 60715 

(vormals DIN EN 50022)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montagewinkel inkl. Befestigungsclip(s) zur Aufnahme von 1x, 2x und 3x XAKJ / XKJ 
und für die Installation auf Hutschiene/Normschiene NS 37/X nach DIN EN 60715. 
Montagewinkel werden mittels Befestigungsclip(s) auf Hutschiene/Normschiene aufgerastet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestelldaten: 
Montagewinkel inkl. Befestigungsclip(s) und Schraube(n) 
für 1x, 2x und 3x XAKJ / XKJ 
Material:  Stahlblech 
Schraube:  M5x8 
 
 
501343 Hutschienenadapter für 1x XAKJ / XKJ verp. 
501344 Hutschienenadapter für 2x XAKJ / XKJ verp. 
501345 Hutschienenadapter für 3x XAKJ / XKJ verp. 

 

 
Montagewinkel 501343, 501344 und 501345 (Maßangaben ohne Befestigungsclips) 

Geeignet für Profile  

 
für den Einbau 
SETEC Cat.6A Keystone Jack (XAKJ) 
Art.nr. 501415 und 501414 
 
SETEC Cat.6 Keystone Jack (XKJ) 
Art.nr. 501379 und 501362 


