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1 Allgemeine Angaben
1.1 Priiflabor

GHMT AG

In der Kolling 13
D-66450 Bexbach

Telefon: +49/6826/9228 -0
Telefax: +49 /68 26/92 28 - 99

1.2 Datum der Priifung
Die Priifung wurde am 27.06.2005 durchgefiihrt.
1.3 Ort der Priifung
Akkreditiertes Priiflabor der GHMT AG, Bexbach
1.4 Durchfithrung der Priifung
Herr Bernd Jung, technischer Assistent der Laborleitung, GHMT AG
Herr Dipl.-Ing. Stefan Griiner, technischer Assistent der Laborleitung, GHMT AG
1.5 Anwesende Personen
Herr Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm, Vorstandsvorsitzender, GHMT AG
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2  Auftraggeber

2.1 Anschrift

SETEC Netzwerke AG
Rietacker 26

FL-9494 Schaan

Telefon: +423/239/65-10
Telefax: +423/239/65-11

2.2 Zustindige Fachabteilung

SETEC Netzwerke AG
Herr Hans Vollhardt
Rietacker 26

FL-9494 Schaan

Telefon: +423/239/65-10
Telefax: +423/239/65-11
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3 Priifling

3.1 Beschreibung der Komponenten

Fiir die Durchfiihrung der Priifung wurden der GHMT AG vom Auftraggeber
folgende Komponenten beigestellt:

Verteilerfeld

Anschluf3dose

Installationskabel
90m

Patchkabel
2X Sm

SETEC Patch Panel PP24 Cat.6
Art.-Nr.: 506019

SETEC EK-Dose Cat.6 2fach hz
Art.-Nr.: 501112

DRAKA Multimedia Cable
UC600 SS23/1 4P

DRAKA UC600 SS27 4P
mit Hirose TM21

3.2 Bestellung der Komponenten

Die gelisteten Kabel und Komponenten wurden iiber den Auftraggeber bezogen. Es
lag keine neutrale Stichprobenentnahme durch die GHMT AG vor.

3.3 Eingang der Komponenten

Die Komponenten gingen am 20.06.2005 bei der GHMT AG ein. Das gelieferte
Paket wies keine erkennbaren Schiden auf.

G HM T AG, Bexbach / Saar
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3.4 Definition des Priiflings

Fiir die Durchfiihrung der Priifung wurde nach Vorgaben des Dokumentes
TIA/EIA-568-B.2-10 (Draft 1.4, 2005-02) eine Ubertragungsstrecke (Augmented
Category 6 Channel) aufgebaut:

Patchkabel
Sm

Verteilerfeld

Installationskabel
90m

Anschlu3dose

Patchkabel
Sm

DRAKA UC600 SS27 4P
mit Hirose TM21

SETEC Patch Panel PP24 Cat.6
Art.-Nr.: 506019

DRAKA Multimedia Cable
UC600 SS23/1 4P

SETEC EK-Dose Cat.6 2fach hz
Art.-Nr.: 501112

DRAKA UC600 SS27 4P
mit Hirose TM21
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P Channel
Permanent Link ‘|
CP link |
FD
EQP c C TE
CP TO
Equipment Patch cord/
cord Jumper cP Work area

cable cord

Abbildung 1: Channel (Ubertragungsstrecke) nach ISO/IEC 11801: 2002
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4 Priifung

4.1 Artder Priifung

Priifung einer Ubertragungsstrecke (Channel) nach ISO/IEC 11801: 2002. Die
Bewertung erfolgte nach Vorgaben der TIA/EIA-568-B.2-10: 2005. Gepriift wurden
alle geforderten iibertragungstechnischen Parameter.

4.2 Priifparameter

Folgende Priifparameter sind Bestandteil der durchgefiihrten Priifung nach
Abschnitt 4.1

« Vierpoldimpfung ay

« Nahnebensprechddampfung NEXT

« Kumulierte Nahnebensprechddmpfung PS NEXT

« Power-sum alien near-end crosstalk attenuation PS ANEXT
« Systemreserve ACR

« Kumulierte Systemreserve PS ACR

« Pegelgleiche Fernnebensprechdampfung EL FEXT

« Kumulierte pegelgleiche Fernnebensprechdimpfung PS EL FEXT
» Reflexionsdampfung ag

« Erdunsymmetrieddmpfung LCL

« Laufzeit 7

« Laufzeitdifferenz At

« Schleifenwiderstand

 Schleifenwiderstandsunsymmetrie

G HM T AG, Bexbach / Saar Seite 8 von 47
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4.2.1 Vierpoldampfung

Sender

Empfinger

Baluns

¢ A B
= ¢ .
\ Adernpaar
Definition Die Vierpoldimpfung wird durch das Verhiltnis der einge-

speisten Leistung am Tor A zur gemessenen Leistung am
Tor B bestimmt.

ay [dB] = 10 log (E—A]
B

Eingang und Ausgang des Vierpols miissen mit dem Nenn-
wellenwiderstand der Leitung abgeschlossen sein, um Re-
flexionsverluste zu vermeiden.

EinfluBgroBen Bei Kabeln wird die Vierpoldimpfung mafBigeblich durch die
Querschnittsfliche und durch die Leitfdhigkeit der
Kupferleiter bestimmt. Besonders in sehr hohen
Frequenzbereichen tragen dielektrische Verluste des
Aderisolationsmaterials proportional mit der Frequenz zu
einem Anstieg der Vierpoldimpfung bei.

Die Vierpoldampfung ist langen-, frequenz- und temperatur-
abhéngig.

Bedeutung Eine geringe Vierpoldimpfung verbessert die Ubertragungs-
sicherheit der Verkabelungsstrecke. Die Vierpolddmpfungen
von Kabeln und Verbindungstechnik sind additiv, werden
aber durch die Kabel maB3geblich bestimmt.
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4.2.2 Nahnebensprechdimpfung

Adernpaar 1 70
[ I
l |
A 2
dernpaar 70
Definition Die Nahnebensprechddampfung wird durch das Verhiltnis der

eingespeisten Leistung am Tor A zur gemessenen Leistung
am Tor B bestimmt.

ay [dB] = 10 log (P—A)
Pp

Der Priifling muf3 beidseitig mit dem Wellenwiderstand
abgeschlossen sein. Befinden sich Sender und Empfianger am
gleichen Ende des Priiflings, so spricht man von
Nahnebensprechdimpfung (NEXT).

EinfluBgroBen Bei Kabeln wird die Nahnebensprechdimpfung mafBgeblich
durch die Verseilung der Adern und (wenn vorhanden) durch
die paarweise Folienschirmung bestimmt.

Die Nahnebensprechdimpfung ist stark frequenz- und in
geringem Malle auch lingenabhéngig.

Bedeutung Eine hohe Nahnebensprechdimpfung verbessert die Uber-
tragungssicherheit. Innerhalb der Verkabelungsstrecke wird
die  Ubertragungssicherheit  maBgeblich  durch  die
Komponente mit der geringsten Nebensprechdampfung
bestimmt.
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4.2.3 Kumulierte Nahnebensprechdimpfung PS NEXT

[l
0 0 0 0

B 30
0o
0 0
S

Empfinger

Sender

El

Pr— R of FOl 100 @

o Power

-é-
-
(=3
o
;

Splitter

?— » of fof 100

d

Definition

EinfluBgroBen

Bedeutung

Die Leistungssumme der Nahnebensprechdampfung wird
durch das Verhiltnis der in die drei Paare A, B und C
eingespeisten Leistungen zu der an dem Paar D
ausgekoppelten Leistung definiert. Die Messung des (engl.)
Power-sum NEXT an Kabeln kann mit einem
phasenkorrelierten 4-Tor Leistungsteiler erfolgen. Aus den
Paar-zu-Paar NEXT  Messungen ldt sich  die
Leistungssumme auch nach folgender Formel berechnen:

3 ‘0’1'a§VEXT
a psvexr [AB] = 10 log > 10

i=1

Bei Kabeln wird das Power-sum NEXT mafgeblich durch
die Verseilung der Adern und (wenn vorhanden) durch die
paarweise Folienschirmung bestimmt. Das Power-sum
NEXT ist stark frequenz- und in geringem MalBe auch
langenabhéngig.

In Hinblick auf Netzwerkprotokolle mit Aufteilung der bi-
direktionalen Datenmenge auf alle vier Paare besitzt das
Power-sum  NEXT  hohe  Bedeutung fiir die
Ubertragungssicherheit, da von kumulierter
Beeintriichtigung des Datenkanals durch Ubersprechen
auszugehen ist.

G HM T AG, Bexbach / Saar
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4.2.4 Kumulierte Fremdnebensprechdiampfung PS ANEXT

Definition Unter Alien Next (ANEXT) versteht man das
Fremdnebensprechen einer Ubertragungsstrecke zu einer
benachbarten Ubertragungsstrecke. Hervorgerufen wird das
Fremdnebensprechen durch elektromagnetische Kopplungen
zueinander. Das  Fremdnebensprechen  steigt  mit
zunehmender Frequenz und ist daher insbesondere bei 10
Gigabit Ethernet (relevanter Frequenzbereich bis 500 MHz)
zu beachten.
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4.2.5 Systemreserve ACR

Definition Das Verhiltnis des Pegels vom ankommenden Nutzsignal
und des am gegeniiberliegenden Ende der MeBstrecke
anliegenden Storpegels bezeichnet man als Attenuation to
Crosstalk Loss Ratio, abkiirzend ACR genannt.

ACR ist als das Verhiltnis von Signal zu Rauschen interpre-
tierbar, wobei das Nahnebensprechen hier als Storsignal
bzw. Rauschen betrachtet wird.

ACR [dB] = ay [dB] - ay [dB]

Berechnung Das ACR wird vereinbarungsgemal fiir jeden Frequenzgang
der Nahnebensprechddmpfung mit den zwei dazugehorigen
Frequenzgingen der Vierpolddampfung rechnerisch ermittelt.

Alternativ kann fiir jeden MeBpunkt der beiden beteiligten
Vierpolddmpfungen der minimale Wert der ACR-
Berechnung zugeordet werden. Fiir einen vierpaarigen
Priifling ergeben sich bei beidseitiger Bestimmung der
Systemdynamik somit 12 ACR Frequenzginge.

Bedeutung Fiir Systemplaner, Systemhersteller und fiir den Betreiber
von Dateniibertragungseinrichtungen ist der ACR-Wert von
entscheidender Bedeutung, da er direkt eine Aussage iiber
die Systemdynamik und die Systemreserve erlaubt. Je grofler
der Abstand zwischen Nutzsignal und Storsignal tiber dem
gesamten Frequenzbereich ist, um so groBer ist die Reserve
der Infrastruktur.

4.2.6 Kumulierte Systemreserve PS ACR

Definition Die Leistungssumme der ACR Reserve berechnet sich zu:

PS ACR [dB] = apsyexr [dB] — ay [dB]

Bedeutung In Hinblick auf Netzwerkprotokolle mit Aufteilung der bi-
direktionalen Datenmenge auf alle vier Paare besitzt das
Power-sum ACR hohe Bedeutung fir  die
Ubertragungssicherheit, da von kumulierter
Beeintrichtigung des Datenkanals durch Ubersprechen
auszugehen ist.
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4.2.7 Pegelgleiche Fernnebensprechdampfung EL. FEXT

4
L% E 5 Balun
100 0 ]
Definition Die pegelgleiche Fernnebensprechdimpfung (engl. Equal

Level FEXT) wird durch das Verhéiltnis der an den fernen
Ports B und C ausgekoppelten Leistungen bestimmt. Das
Kabel wird dabei am nahen Ende mit dem MefBsignal
gespeist.

P
A g1 FEXT [dB] = 10 log P_B

c

Alle Paare des Priiflings werden mit ihrem
Wellenwiderstand abgeschlossen.

EinfluBgroBen Bei Kabeln wird das EL FEXT maBgeblich durch die
Verseilung der Adern und (wenn vorhanden) durch die
paarweise Folienschirmung bestimmt.

Das EL FEXT ist stark frequenzabhéngig.

Bedeutung In Hinblick auf Netzwerkprotokolle mit bidirektionaler
Nutzung der vier Paare mull neben dem NEXT
gleichermallen das EL FEXT die vorgegebenen Grenzwerte
einhalten, da Sender und Empfianger am Kanalausgang iiber
einen Echoentzerrer die Sende-, Empfangs- und Storsignale
selektieren.
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4.2.8 Kumulierte pegelgleiche Fernnebensprechdampfung
PS EL FEXT

Definition Aus den Paar-zu-Paar EL FEXT Messungen 148t sich das
Power-sum EL FEXT nach folgender Formel berechnen:

3 -0,1-a IiELFEXT
a pgprrexr [AB] = 10 log ZIO

i=1

Bedeutung In Hinblick auf Netzwerkprotokolle mit Aufteilung der bi-
direktionalen Datenmenge auf alle vier Paare besitzt das
Power-sum EL FEXT hohe Bedeutung fiir die
Ubertragungssicherheit, da von kumulierter
Beeintrichtigung des Datenkanals durch Ubersprechen
auszugehen ist.
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4.2.9 Reflexionsdampfung

Empfinger

] R=Z5on

Adernpaar

Definition Die Reflexionsdimpfung stellt das Verhiltnis der in den
Priifling eingespeisten Leistung zu der vom Priifling
reflektierten Leistung dar.

ag [dB] = 10 log (llje—mj

aus

Das Priiflingsende wird dabei mit dem Wellenwiderstand ab-
geschlossen, um die nicht reflektierte Leistung zu
absorbieren. Priifling und MeBiibertrager miissen breitbandig
die gleiche Nennimpedanz besitzen.

EinfluBgroBen Bei Kabeln wird die Reflexionsddmpfung maBigeblich durch
die Homogenitidt der Adern und der Kabelseele bestimmt.
Mechanische Belastungen wihrend der Kabelproduktion
oder wihrend der Installation konnen die
Reflexionsddmpfung verschlechtern.

Reflexionsddmpfung und Wellenwiderstand sind korrelierte
Parameter.

Bedeutung Eine hohe Reflexionsdimpfung verbessert die Ubertragungs-
sicherheit. Bei geringer Reflexionsdimpfung konnen sich
riicklaufende Signalanteile storend iiberlagern.
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4.2.10 Erdunsymmetriedimpfung

o oooo o2 o
9088 man o
a8 g

0 0ooog § o
oooo @
o0o0g
ooooo o 00

0
=

Empfinger Sender

Reflexionsfreier
Gleich-/ Gegentakt
Abschluf

SymmetriemefBbriicke

L n
SMB-S4A 1 1|
Q J

Adernpaar

Definition Die Erdunsymmetriedimpfung stellt das Verhiltnis der in
den Priifling eingespeisten Gegentaktwelle zu der aus dem
Priifling gekoppelten Gleichtaktwelle dar. Die
Erdunsymmetriedimpfung wird auch als ,,Longitudinal to
Differential Conversion Loss*, kurz LCL, bezeichnet.

P
LCL [dB] = 10 log (Mj
Gleichtakt

Das Priiflingsende wird dabei fiir beide Wellenformen mit
dem jeweiligen Wellenwiderstand abgeschlossen.

EinfluBgroBen Bei Datenkabeln wird die Erdunsymmetrieddmpfung
malgeblich durch die Homogenitit der Adern und durch
eine gleichméfige Verseilung bestimmt. Ein
idealsymmetrisches Datenkabel wire auch ohne Schirmung
resistent  gegen  eine  dullere  elektromagnetische
Beeinflussung.

Die Erdunsymmetriedimpfung ist mit der Erdkopplung kor-
reliert.

Bedeutung Eine hohe Erdunsymmetriedimpfung verringert die Emp-
findlichkeit des Priiflings gegeniiber storenden elektro-
magnetischen Einkopplungen.
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4.2.11 Laufzeit

B
Adernpaar
Definition Die Ausbreitungsgeschwindigkeit v wird bei Kabeln in
Relation zu der maximal moglichen

Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen
im Vakuum ¢, angegeben. Der Parameter “Nominal Velocity
of Propagation”, kurz NVP genannt, ist definiert zu:

NVP ="
Co

Die Laufzeit 7 ist das Zeitintervall, welches das Signal
benotigt, eine Verkabelungsstrecke der Linge / zu passieren.
Die Laufzeit berechnet sich aus dem NVP-Wert (Nominal
Velocity of Propagation) des Kabels wund der
Lichtgeschwindigkeit ¢ nach:

oL
NVP- ¢,

EinfluBgroBen Bei Kabeln wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit
mafBgeblich durch die dielektrischen Verluste des
Aderisolationsmaterials bestimmt. Diese Materialverluste
konnen konstruktiv. durch die Wahl verschiedener
Compounds und durch Variation des Aufschiumungsgrades
minimiert werden.

G HM T AG, Bexbach / Saar Seite 18 von 47
Akkreditiertes Priiflabor nach der DIN EN ISO/IEC 17025 und Mitglied im ®*lab-Deutschland e. V.



Priifung nach Vorgaben der TIA/EIA-568-B.2-10 Projekt-Nr.: SETSA0105
geschirmter Augmented Category 6 Channel Priifbericht P1446a-05-D

EinfluBgroBen Nicht zu vernachlidssigen ist der Einflul der Farbstoff-

(Fortsetzung) beimengung auf den NVP-Wert, da die Farbstoffe sehr un-
terschiedliche Permittivititen aufweisen, die deutlich hoher
sind als beim Basiscompound.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist unabhingig von der
Kabelldnge und kann aus der Messung der lingenabhingigen
Gruppenlaufzeit berechnet werden. Bezugslinge fiir die
Berechnung ist die Kabelldnge, nicht die Verseillinge der
getwisteten Paare. Unterschiedliche Schlagldngen innerhalb
der vier Paare eines Datenkabels fithren auf NVP-Wert
Differenzen.

Bedeutung Fiir eine verzerrungsfreie Signaliibertragung darf die Aus-

breitungsgeschwindigkeit einen unteren Grenzwert, der
durch die Systemanforderungen bedingt ist, nicht
unterschreiten. Innerhalb der Signalbandbreite muf} die
Ausbreitungsgeschwindigkeit nahezu frequenzunabhingig
sein, um eine Divergenz der spektralen Signalanteile zu
verhindern.
Hochbitratige Netzwerkprotokolle, die eine parallele Daten-
ibertragung auf den vier Paaren nutzen, erfordern dariiber-
hinaus sehr gleichmifBige Ausbreitungsgeschwindigkeiten,
um Synchronisationsfehler am Empfianger zu vermeiden. In
zukiinftigen normativen Standards wird dieser sogenannte
,Delay-skew* definiert sein.

4.2.12 Laufzeitdifferenz

Definition Die Laufzeitdifferenz At kennzeichnet bei Kabeln der Linge
[ den zeitlichen Unterschied, den die Signale mit den
Ausbreitungsgeschwindigkeiten v;; in den einzelnen Uber-
tragungswegen zueinander aufweisen.

At=1]-| "1
Vi'Vj

EinfluBgroBen Bei Kabeln wird die Laufzeitdifferenz mageblich durch die
dielektrischen Verluste des Aderisolationsmaterials und
durch die unterschiedlichen Schlaglingen bestimmt.

Bedeutung Die Laufzeitdifferenz wird in Hinblick auf zukiinftige Netz-
werkprotokolle ein wichtiger Parameter bei symmetrischen
Kabeln fiir eine verzerrungsfreie Dateniibertragung sein.
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4.2.13 Transferimpedanz am Mini-Link micht gemessen)

Network Data link = 0.5m
analyzer 50 ohms
Parallel wire
— Specimen

Screened cabin

Definition Trifft eine elektromagnetische Welle auf einen Schirm,
induziert sie einen Strom Igw,. Dieser Strom ruft in dem
Primérkreis eine Spannung Usgs, hervor. Der Koppelfaktor

— UStO'r

Zr
I Stor

hat die Dimension eines komplexen Widerstandes und heif3t
Transferimpedanz Zr. Die Transferimpedanz setzt sich aus
dem reellen Anteil — dem Kopplungswiderstand Rk - und
einem imagindren Anteil zusammen. Fiir die Bewertung der
Schirmwirkung ist hdufig nur der Kopplungswiderstand von
praktischer Bedeutung.

Der Kopplungswiderstand hat die Dimension mQ.

EinfluBgroBen Bei Komponenten wird der Kopplungswiderstand
malgeblich durch den konstruktiven Aufbau der Schirmung

bestimmt. Der Kopplungswiderstand ist stark
frequenzabhingig. Bei tiefen Frequenzen geht der
Kopplungswiderstand allgemein in den

Gleichstromwiderstand der Schirmung iiber. Bei hohen
Frequenzen erfolgt bei Komponenten eine stetige Zunahme
des Kopplungswiderstandes.

Bedeutung Die Wirkung eines Schirmes ist umso besser, je kleiner der
Wert des Kopplungswiderstandes ist.
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5 Vorschriften

5.1 Angewendete Vorschriften

« TIA/EIA-568-B.2-10 (Draft 1.4, 2005-02)
Transmission performance specifications for 4-pair 100 € category 6 cabling —
2005

o ANSI/TIA-TSB-155 (Draft 1.2, 2004-10)
Additional guidelines for 4-pair 100 Q category 6 cabling for 10GBase-T
applications - 2004

5.2 Grenzwerte des Augmented Category 6 Channel

Die Anforderungen werden im folgendem bei Eckfrequenzen angegeben, sind aber
durch eine geeignete Interpolation der Grenzwerte innerhalb der gesamten
Ubertragungsbandbreite einzuhalten. Der formelmiBige Grenzwertverlauf ist in den
MeBprotokollen wiedergegeben.

?n
£
2
0 =)
N = = -y
s =) S == =
= E E = % 3 % = :g
N S = > % = = g
5 = 2 3 < &= s = £
S = g2 | = 4 = - 2
S | E |[SE|Z |2 |8 | B g
e |8 |25 | & | & |5 | & |28
1 22 65,0 | 62,0 | 750 | 63,3 | 60,3 | 19,0
4 4,1 63,0 | 60,5 | 740 | 51,2 | 482 | 19,0
8 5,7 58,2 | 55,6 | 71,0 | 452 | 422 | 19,0
10 6,4 56,6 | 54,0 | 70,0 | 43,3 | 40,3 | 19,0
16 8,1 532 | 50,6 | 68,0 | 392 | 36,2 | 18,0
20 9,1 51,6 | 490 | 67,0 | 372 | 342 | 175
25 10,2 | 50,0 | 47,3 | 66,0 | 353 | 323 | 17,0
31,25 | 114 | 484 | 457 | 651 | 334 | 304 | 16,5
62,5 | 163 | 434 | 40,6 | 620 | 27,3 | 243 | 14,0
100 | 20,8 | 399 | 37,1 | 60,0 | 233 | 20,3 | 12,0
200 | 30,0 | 348 | 31,9 | 555 | 17,2 | 142 9,0
250 | 33,8 | 33,1 | 30,2 | 54,0 | 153 | 123 8,0
300 | 373 | 31,7 | 288 | 52,8 | 13,7 | 10,7 7,2
400 | 436 | 28,7 | 258 | 51,0 | 11,2 8,2 6,0
500 | 49,3 | 26,1 | 232 | 495 9,3 6,3 6,0

Tabelle 1: Grenzwerte der TIA/EIA-568-B.2-10 (Draft 1.4, 2005-02)
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5.3 Abweichungen

Keine

5.4 Nicht genormte Priifverfahren

Keine

G HM T AG, Bexbach / Saar Seite 22 von 47
Akkreditiertes Priiflabor nach der DIN EN ISO/IEC 17025 und Mitglied im ®*lab-Deutschland e. V.



Priifung nach Vorgaben der TIA/EIA-568-B.2-10 Projekt-Nr.: SETSA0105
geschirmter Augmented Category 6 Channel Priifbericht P1446a-05-D

6 Priifmittel

Folgende Priifmittel wurden von der GHMT AG verwendet:

Geriit Bezeichnung Hersteller techn. Daten
;P‘:k“mli‘/ JVRE Rohde & 50 Q
clawerk Schwarz 9 kHz - 4 GHz
analysator
RLC-Meter PM 6304 Fluke 0,10 % Genauigkeit
50/ 100 Q
MeBadapter KRMZ 1500-A GHMT | MHz - 1.5 GHz
50/ 100 Q
MeBadapter KRMZ 1200-A GHMT | MHz - 1.2 GHz
Symmetrie- SMB-61 Analog 50 Q
meBbriicke B Elektronik 100 kHz - 350 MHz
Time-Domain- . .
Reflektometer 1502 C Tektronix 0,025 m Auflosung
Diverses
MeBequipment o Glab o
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6.1 MeBunsicherheiten

6.1.1 MeBunsicherheit ZVRE

Parameter Frequenzbereich / Relative
MebBfrequenz MeBunsicherheit
Frequenzgenauigkeit 4 Std. 10 MHz 5x10”
(Referenzfrequenz)
Frequenzgenauigkeit 1 MHz - 3,999 GHz 5x10”
(Generatorfrequenz)
Absolute Genauigkeit des 20 KHz - 4 GHz 0,2 dB
Generatorpegels
Linearitidt des Generatorpegels 20 KHz; 300 KHz; 1 MHz; 0,2 dB
100 MHz; 1 GHz; 2 GHz; 3 GHz;
4 GHz
Messung der 1 MHz; 2 GHz; 4 GHz 0,2 dB
Generatoreichleitung
Messung des 9 KHz — 4 GHz 0,2 dB
Generatorfrequenzganges
Messung der Linearitit des 1,5 MHz; 4 GHz 0,015 dB
Empfingers (Magnitude)
Messung der Linearitit des 1,5 MHz; 4 GHz 0,05°
Empfingers (Phase)
Messung der 1 MHz; 2 GHz; 4 GHz 0,2 dB
Empfingereichleitung
Messung der absoluten 9 KHz — 4 GHz 0,2 dB
Amplitudengenauigkeit
(Empfénger)
Messung des Rauschpegels 10 KHz - 4 GHz 2dB
Messung der Portanpassung 9 KHz — 4 GHz 1dB
Messung der Richtschirfe 40 kHz — 4 GHz 2dB
Ubersprechen (>105 dB) 20 KHz — 4 GHz 2 dB
Port 1 nach Port 2
Port 2 nach Port 1
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6.1.2 MeBunsicherheit externes Meflzubehor

Folgende Faktoren werden bei der Angabe der MeBunsicherheit durch
Externes MeBzubehor betrachtet:

e Koaxiale AnschluBlleitungen

e KabelreferenzmeBzange mit Ubertragern

e Personliche Fehler durch Kontaktierung des Priiflings

Folgende Standardabweichungen sind bei der Bewertung der durchgefiihrten
Messungen zu beriicksichtigen:

Standardabweichung Messung Transmission:

Frequenzbereich 1 MHz — 600 MHz: max. 1 dB

1 10 100 1000
1,5
1,4
1,3 r
1,2
=y 1,1
=
2% 1
3 =
€ =
£ oo A
N
gi 0,8
58 "
]
2 8 sl A N L e
N Y v Nl AR YA
2= 05 W
5 V
@ 0,4
03
0,2
0,1 [ — Standardabweichu ng
0 ; |
Frequenz [MHz]
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Standardabweichung Messung Reflexionsmessung:

Frequenzbereich 1 MHz — 600 MHz: max. 1,6 dB

10 100

1000

A

Standardabweichung
RiickfluBdampfung

—— Standardabweichung

Frequenz [MHz]

Standardabweichung Messung Eingangsimpedanz:

Frequenzbereich 1 MHz — 600 MHz: max. 1 Ohm

Standardabweichung
Eingangsimpedanz [Ohm)]

0 g ST N P NN M
-1
—— Standardabweichung
_2 [T 1 [ [ [ [ T T 1T 1
1 10 100 1000
Frequenz [MHz]
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7 Zusammenfassung des Priifberichtes

Auftraggeber: SETEC Netzwerke AG
Rietacker 26

FL-9494 Schaan

Priifling: Verteilerfeld: SETEC Patch Panel PP24 Cat.6
Art.-Nr.: 506019

Anschlussdose: SETEC EK-Dose Cat.6 2fach hz
Art.-Nr.: 501112

Installationskabel: DRAKA Multimedia Cable

90m UC600 SS23/1 4P
Patchkabel: DRAKA UC600 SS27 4P
2x5m mit Hirose TM21
Bewertungsstandards: TIA/EIA-568-B.2-10 (Draft 1.4, 2005-02)
Transmission performance specifications for 4-pair 100 € category 6 cabling -
2005

ANSI/TIA-TSB-155 (Draft 1.2, 2004-10)
Additional guidelines for 4-pair 100 Q category 6 cabling for 10GBase-T
applications - 2004

Resultat: Der Priifling hélt bei den im Priifbericht genannten Priifparametern die Grenzwerte der
besagten Vorgabedokumente nach Augmented Category 6 Channel (100m) bis
500MHz inkl. PowerSum Alien Crosstalk ein.

Die bei der Priifung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber
vorgelegten Priifling. Zukiinftige technische Anderungen der Datenkabel und Steckverbinder unterliegen dem
Verantwortungsbereich der Hersteller.

Bexbach, 30. Juni 2005

Q‘&OLLWG P

N7 N\
S N\

GHMT AG

In der Kolling 13

D-66450 Bexbach

Tel.: +49 (0) 68 26 /9228 -0
Fax: +49 (0) 68 26 /92 28 — 99
E-Mail: info@ghmt.de
http://www.ghmt.de

&

i.A. Dipl.-Ing. Stefan Griiner
(technischer Assistent der Laborleitung)
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8 Anhang: MebBprotokolle

Die MefBprotokolle sind im Anhang dieses Priifberichtes, wie unter Abschnitt 4.2
beschrieben, als graphische Darstellung wiedergegeben.
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Zusammenstellung der gemessenen NF-Parameter

Schleifenwiderstand

Paar Schleifenwiderstand
Q
12 17,39
36 17,02
45 17,26
78 17,21

Schleifenwiderstandsunsymmetrie

Paare Widerstandsun-
symmetrie
Q
12-36 0,37
12-45 0,13
12-78 0,18
36-45 0,24
36-78 0,19
45-78 0,05

Folgende Einstellungen des MefBgerites und Grenzwerte zur Bewertung lagen

zugrunde:

MebBger:iit Fluke PM 6304 RLC-Meter

Spannungspegel 50 mV

MeBfrequenz DC bei Widerstandsmessungen

Mittelwertbildung ja

MebBlinge 100 m (Channel)

Grenzwerte Der normative Grenzwert flir den
Schleifenwiderstand nach ISO/IEC 11801: 2002 liegt
fiir die Klasse E bei 25 Q.
Der normative Grenzwert fiir den
Schleifenwiderstandsunsymmetrie nach ISO/IEC
11801: 2002 liegt fiir die Klasse E bei 0,75 Q.
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Zusammenstellung der gemessenen HF-Parameter

Anmerkung

Alle Priifparameter mit kumulierten Leistungsgroffen (PS NEXT, PS EL
FEXT, PS ACR) wurden aus den einzelnen Messungen berechnet.

Dimpfung

Folgende Einstellungen des MefBgerites lagen zugrunde:

Netzwerkanalysator Rohde & Schwarz ZVRE 10 Hz — 4 GHz

Speiseleistung 0 dBm

Frequenzbereich 1 MHz - 700 MHz

IF-Filter 100 Hz

MeBpunktdichte 2000 MeBpunkte, logarithmisch verteilt

Mittelwertbildung Keine

Gliattung Keine

MeBdynamik 135 dB

Impedanz 50 Q

Anpassung des Der Priifling wurde beidseitig mit zwei Kabel-

Priiflings referenz-MeBlzangen vom Typ KRMZ 1200
angepalt.

Bemerkungen Die MefBldnge betrug 100 m.

Die Temperatur des Kabels betrug 21° C. Eine
rechnerische Temperaturkompensation wurde
nicht durchgefiihrt.

Es folgt: Ein MeBprotokoll mit der Darstellung der Dampfung
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Déampfung

Attenuation [dB]

1 10 100 1000

Aktiengesellschiaf
-20 ™~

-25
-30 \
-35 1

-40

/

-45 N

-50 \

-55

A5

-60

Pair 12
-65 Pair 36
Pair 45
-70 Pair 78

75 ——Limit: TIA TSB 155 Draft , Channel

-80
Frequency [MHz]
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Nahnebensprechdimpfung

Folgende Einstellungen des MefBgerites lagen zugrunde:

Netzwerkanalysator

Speiseleistung
Frequenzbereich
IF-Filter
MeBpunktdichte
Mittelwertbildung
Gliattung
MeBdynamik
Impedanz
Anpassung des
Priiflings

Bemerkungen

Rohde & Schwarz ZVRE 10 Hz — 4 GHz

0 dBm

1 MHz - 700 MHz

30 Hz

2000 MeBpunkte, logarithmisch verteilt

Keine

Keine

135dB

50Q

Der Priifling wurde beidseitig mit zwei Kabel-
referenz-Meflzangen vom Typ KRMZ 1200
angepalt.

Die MefBldnge betrug 100m.

Es folgen: Zwei MelBprotokolle mit der Darstellung NEXT.
Zwei MefBprotokolle mit der Darstellung PS-NEXT.
Zwei MefBprotokolle mit der Darstellung ACR.
Zwei MefBprotokolle mit der Darstellung PS-ACR.
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NEXT von der Verteilerfeldseite
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PS NEXT von der Verteilerfeldseite
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PS ACR von der Verteilerfeldseite
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Pegelgleiche Fernnebensprechdimpfung

Folgende Einstellungen des MefBgerites lagen zugrunde:

Netzwerkanalysator

Speiseleistung
Frequenzbereich
IF-Filter
MeBpunktdichte

Mittelwertbildung
Gliattung
MeBdynamik
Impedanz
Anpassung des
Priiflings

Bemerkungen

Rohde & Schwarz ZVRE 10 Hz — 4 GHz

0 dBm

1 MHz - 700 MHz

10 Hz

2000 MeBpunkte, logarithmisch verteilt
Keine

0,3 %

125 dB

50Q

Der Priifling wurde beidseitig mit zwei Kabel-
referenz-MeBlzangen vom Typ KRMZ 1200
angepalt.

Die MefBldnge betrug 100m.

Es folgen: Zwei Melprotokolle mit der Darstellung EL FEXT.
Zwei MelBprotokolle mit der Darstellung PS EL FEXT.
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ELFEXT von der Verteilerfeldseite
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PS ELFEXT von der Verteilerfeldseite
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Riickfludéimpfung

Folgende Einstellungen des Mef3gerites lagen zugrunde:

Netzwerkanalysator Rohde & Schwarz ZVRE 10 Hz — 4 GHz
Speiseleistung 0 dBm

Frequenzbereich 1 MHz - 700 MHz

IF-Filter 300 Hz

MeBpunktdichte 2000 MeBpunkte, logarithmisch verteilt
Mittelwertbildung keine

Glittung keine

MeBdynamik 55 dB bei 300 MHz (kalibriert)

Impedanz 50 Q

Anpassung des Der Priifling wurde einseitig mit der Kabel-
Priiflings referenz-Mef3zange vom Typ KRMZ 1200 an-

gepalit. Als 100 Q AbschluBwiderstand wurde
am Kabelende der Kalibrierungswiderstand an-
gelotet.

Bemerkungen Die MeBlidnge betrug 100m.

Es folgen: Zwei MelBprotokolle mit der Darstellung der RiickfluBdimpfung.
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RiickfluBdampfung von der Verteilerfeldseite
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Gruppenlaufzeit

Folgende Einstellungen des MefBgerites lagen zugrunde:

Netzwerkanalysator

Speiseleistung
Frequenzbereich
IF-Filter
MeBpunktdichte
Mittelwertbildung
Gliattung
MeBdynamik
Impedanz
Anpassung des
Priiflings

Bemerkungen

Rohde & Schwarz ZVRE 10 Hz — 4 GHz

0 dBm

1 MHz - 700 MHz

30 Hz

2000 MeBpunkte, linear verteilt

Keine

0,1 %

135dB

50Q

Der Priifling wurde beidseitig mit zwei Kabel-
referenz-Meflzangen vom Typ KRMZ 1200
angepalt.

Die MefBldnge betrug 100m.

Die Temperatur des Kabels betrug 21° C.

Es folgen: Ein MeBprotokoll mit der Darstellung der Delay.
Ein MeBprotokoll mit der Darstellung der Delay Skew.
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Laufzeit
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Erdunsymmetriedimpfung

Folgende Einstellungen des MefBgerites lagen zugrunde:

Netzwerkanalysator Rohde & Schwarz ZVRE 10 Hz — 4 GHz
Speiseleistung 0 dBm

Frequenzbereich 1 MHz - 350 MHz

IF-Filter 30 Hz

MeBpunktdichte 2000 MeBpunkte, logarithmisch verteilt
Mittelwertbildung keine

Gliattung 0,1 %

MefBdynamik 40 dB bei 100 MHz (kalibriert)

Impedanz 50 Q

Anpassung des Der Priifling wurde einseitig mit der Symme-
Priiflings triemeBbriicke SMB 61 angepal3t. Als Gleich-

/Gegentaktabschlul am fernen Kabelende
wurde eine 50 €Q/50 € Y-Schaltung
verwendet.

Bemerkungen Die MefBldnge betrug 100m.

Es folgen: Zwei MeBprotokolle mit der Darstellung der Unsymmetriedimpfung.
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Unsymmetriedimpfung von der Verteilerfeldseite

1 10 100 1000

-20 Aktiengesellschaft

-30 /V/

-40 PR

oy [P\ M\Wm Wik dw
A
|

WW |

=
he
P=

LCL Panel [dB]

ek

‘7 Pair 12 Pair 36 —— Pair 45 —— Pair 78

T T [T
Frequency [MHz]

Unsymmetriedimpfung von der AnschluBdosenseite

LCL Outlet [dB]

1 10 100 1000

20 77K Taft

] ]
_: e
=l A
W

-80

—

Pair 12 Pair 36 Pair 456 —— Pair 78 ‘
T T T TTTT]

Frequency [MHz]

-90

G HM T AG, Bexbach / Saar Seite 45 von 47
Akkreditiertes Priiflabor nach der DIN EN ISO/IEC 17025 und Mitglied im **?lab-Deutschland e. V.



Priifung nach Vorgaben der TIA/EIA-568-B.2-10 Projekt-Nr.: SETSA0105

geschirmter Augmented Category 6 Channel

Priifbericht P1446a-05-D

PS ANEXT

Folgende Einstellungen des MefBgerites lagen zugrunde:

Netzwerkanalysator

Speiseleistung
Frequenzbereich
IF-Filter
MeBpunktdichte
Mittelwertbildung
Gliattung
MefBdynamik
Impedanz
Anpassung des
Priiflings

Bemerkungen

Rohde & Schwarz ZVRE 10 Hz — 4 GHz

0 dBm

1 MHz - 1.000 MHz

30 Hz

2000 MeBpunkte, logarithmisch verteilt

keine

keine

135dB

50Q

Der Priifling wurde beidseitig mit zwei Kabel-
referenz-MeB3zangen vom Typ KRMZ 1200
angepalt.

Die MeBldnge betrug 100m.

Es folgen: Zwei MeBprotokolle mit der Darstellung des PS ANEXT.
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